
Micro Voice är en röstförstärkare för individer med svag 
eller ansträngd röst.  

Vid återhämtning efter operation, eller vid bestående skador 
på stämband, stödjer röstförstärkaren individen att tala högre 
utan att rösten ansträngs eller skadas ytterligare.  

Micro Voice möjliggör att styra volymen under pågående 
samtal.

Art. nr. 462230

Röstförstärkare
Micro Voice
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RÖSTFÖRSTÄRKARE MED BRA 
LJUDKVALITET OCH BATTERITID
Micro Voice har en bra ljudkvalitet som ger en 
hög röst utan störningsljud. Röstförstärkaren ska 
vara placerad i höfthöjd för att få rätt avstånd till 
mikrofonen och därmed undvika att rundgång 
uppstår. 

Batteriet går snabbt att ladda och har lång batteritid 
för att klara vardagen. I aktiv användning räcker 
batteriet 40 timmar.

ANVÄNDARVÄNLIG

Produkten är enkel och intuitiv att använda. Det 
är bara att sätta på röstförstärkaren och tala i 
mikrofonen. Färgade lysdiodrar visar vilket  
läge enheten befinner sig i. Grön = påslagen, 
orange= vänteläge, röd = avslagen.

DESIGNAD FÖR VARDAGEN

Micro Voice har ett litet format och väger endast  
210 gram. 

MicroVoice har ett vänteläge. Vänteläget är ett smidigt 
sätt att tillfälligt tysta förstärkaren.

ANPASSNING OCH VAL

Röstförstärkaren levereras med ett robust headset. 
Det är möjligt att använda alternativa mikrofoner. Som 
tillval finns ett justerbart headset, en myggmikrofon 
att fästa i kläderna och en strupmikrofon som placeras 
nära halsen och plockar upp svaga ljud. 

Headset Strupmikrofon Myggmikrofon

MIKROFONALTERNATIV

Headset svart (ingår)
Art nr: 462206

Headset justerbart (tillval)
Art nr: 462201

Myggmikrofon (tillval)
Art nr: 0629036

Strupmikrofon (tillval)
Art nr: 462203

MICRO VOICE LEVERERAS MED

Laddare, svart headset, midjebälte och 
bruksanvisning.

 
TEKNISK INFORMATION 

Storlek:  122 x 67 x 32mm
Vikt:  210g
Ut/ingång:  3.5mm stereo,  
  3.5mm mono.
Batteri:  Integrerat laddningsbart batteri  
  40 timmar aktivt, 200 timmar vänteläge

Detta är en medicinteknisk produkt,  
klass I, och är CE-märkt i enlighet med den  

europeiska förordningen 2017 / 745 - MDR.


